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Systempartner fiir Bohr- und
Installationsunternehmen

DUO-TEC ist langkettiges Biopolymer fiir alle wasserbasischen Bohr-
splilungen. Schon in geringen Mengen steigert es die Viskositidt und die

Tragfédhigkeit.

Typische physikalische Eigenschaften

Erscheinung: ... weiles bis leicht cremefarbenes Pulver
SpezIfisSChes GEWIChE. ... .o 1,5
SCUAICTE. .. 800 kg/m?
Verwendung

Die Hauptfunktion von DUO-TEC ist die Tragfahigkeit einer wasserbasischen Bohrspulung
zu erhéhen. DUO-TEC wirkt in allen Arten von Anmachwasser, inklusive Seewasser und
gesattigten Salzlésungen. DUO-TEC verbessert die Fliesseigenschaften bei hohem scher-
verflissigenden Verhalten. Dadurch kann die Bohrfortschrittsrate bei niedriger plastischer
Viskositat und hohen Gelstarken stark gesteigert werden. Durch die hohe Tragfahigkeit wird
der Bohrkleinaustrag stark erhoht.

DUO-TEC sollte der Bohrsuspension langsam, mit ca. 1,0 kg pro 2 min zugegeben werden
um Klumpenbildung zu vermeiden. Die optimale Quellzeit hangt vom Salzgehalt, der
Temperatur und dem Scherrate der Mischanlage ab. Die empfohlene Konzentration liegt
zwischen 0,2 — 5,0 kg/m? je nach Verwendungszweck.

DUO-TEC wird biologisch abgebaut und erfordert gegebenenfalls die Verwendung eines
Biozides.

Einschrankungen

Bei der Verwendung in Bentonitspulungen sollte DUO-TEC generell immer nach dem
Bentonit der Suspension zugemischt werden.

Verpackung

* 25 kg Sacke auf Einwegpaletten mit PE-Folie umhiillt,
35 Sacke pro Palette
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