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Kurzbeschreibung HDG FIBER PLUG
gebundener Steinwolle. 

HDG FIBER PLUG
zu 20 kg / m3 verwendet werden.

Verpackung 20 kg Säcke (

 

Eigenschaften 

 

- Säurelöslich

- Anorganisch und nicht fermentierend

- Leicht benetzbar

 

Zusammensetzung Kunstharzgebundene Steinwolle

 

Verwendung Wird als Stopfmittel und als Brückenbildner zum Füllen von Klüften und großporigen 
Verlustzonen verwendet. HDG FIBER PLUG kann w
Bentonitspülungen und Verpress

Farbe Braun  

 

Geruch 

 

 Geruchlos 

 

Aussehen Flocken (Fasern)

 

 

HDG FIBER PLUG

Am Rohrbach 14 
88410 Bad Wurzach 

 
Telefon 
Telefax 

 
+49 7564 - 93 38 2 - 0 
+49 7564 - 93 38 2 - 20 

HDG FIBER PLUG ist ein säurelösliches Granulat (Fasern) aus Kunstharz
gebundener Steinwolle.  

HDG FIBER PLUG kann als Additiv für Kreislaufverluste in Konzentrationen von bis 
zu 20 kg / m3 verwendet werden. 

kg Säcke (10 Säcke je Palette) 

Säurelöslich 

Anorganisch und nicht fermentierend 

Leicht benetzbar 

Kunstharzgebundene Steinwolle (Fasern) 

Wird als Stopfmittel und als Brückenbildner zum Füllen von Klüften und großporigen 
Verlustzonen verwendet. HDG FIBER PLUG kann wirkungsvoll mit Kla
Bentonitspülungen und Verpress-/Injektionssuspensionen verwendet werden.

(Fasern)  
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aus Kunstharz-

kann als Additiv für Kreislaufverluste in Konzentrationen von bis 

Wird als Stopfmittel und als Brückenbildner zum Füllen von Klüften und großporigen 
irkungsvoll mit Klarwasser-, in 

/Injektionssuspensionen verwendet werden. 


